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FICHA TÉCNICA
& CONFIGURACIONES



EQUIPAMIENTO DE SERIE
•   Encendido automático intermitentes durante 

   fuerte deceleración  

•  Testigos sonoros

•  Testigos luminosos

• Guantera

• Tapón depósito con llave  

•  Cinturones de seguridad enrollables 

•  Calefacción/ventilación dos velocidades

•  Llave de contacto y antirobo

• Cuadro instrumento tipo automóvil

•  Palanca de cambio ‘‘ultrasoft’’

•  Ganchos sujeción

•  Iluminación interior con apertura de puertas 

• Embellecedores ruedas 

• Limpia-parabrisas doble con tres velocidades,

   una de ellas intermitente

• Luces de dia LED

•  Luz de marcha atrás y antiniebla 

•  Indicador de mantenimiento

• Limpia-parabrisas

•  Cristal trasero cabina

•  2 parasoles

•  Puertas traseras bloqueables con maneta 

   tipo automóvil

•  Puertas con compartimentos laterales

•  Pre instalación auto radio 

•  Toma 12 V 

•  Retrovisores exteriores 

•  Retrovisor interior 

•   Asientos de tapicería con reposacabezas 

•  Suelo de caucho

• Cierre centralizado

•  Elevalunas eléctrico 

OPCIONALES DISPONIBLES
• Autoradio

•  Bandas reflectoras (tipo 1) 

•  Bandas reflectoras (tipo 2) 

•  Barra de protección trasera 

•  Barras protección laterales

•  Luces de señalización LED

•  Kit triangulo de señalización 

+ 2 luces LED

• Sonido marcha atrás 

•  Rueda repuesto + gato 

•  Enganche para remolque



 

FURGÓN
EL MÁS GRANDE EN SU CATEGORÍA

• Caja y puertas traseras de color                      
blanco, en poliéster y reforzadas con 

fibra de vidrio.

�• �Puertas traseras con cierre centralizado

(opción pack electrónico). 

• �Suelo de madera antideslizante.

OPCIÓN ESPECÍFICA

• �Cristaleras puertas traseras
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• �Plataforma de madera 
antideslizante.

• �Paredes rígidas dobles plegables y 
amovibles.

• �Plataforma de carga de 620 litros.

• �Portón trasero bloqueable.

OPCIONES ESPECÍFICAS

• �Reja de cabina
• �Elevaciones reja abatibles 

PLATAFORMA ALUMINIO
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PRESTACIONES

DENOMINACIÓN D-TRUCK DIESEL             E-TRUCK ELÉCTRICO

HOMOLOGACIÓN Cuadriciclo ligero (categoría L6eBU )

MOTORIZACIÓN KUBOTA DIESEL 479 cm3                        SINCRONIZADO

DISPOSICIÓN delantera transversal

POTENCIA MÁXIMA  6 kW CEE à 3 200 tr/mn      6KW / 8,15 ch a 550 tr/min

PAR MÁXIMO     21 Nm a 2 500 tr/mn                         50 Mn

BATERÍA DE SERVICIO                                    12 V - Plomo

BATERÍA DE TRACCIÓN                     -                                 Lítio- 6,14 kWK

CARGADOR A BORDO                     -                           Eléctrico 220V monofásico

ALTERNADOR                                      12V - 25 A

CONSUMO     3,1 litros/100Km                               50 Wh/Km

AUTONOMÍA MEDIA                     -                                            80 Km 

AUTONOMÍA EURO 4                     -                                           130 Km 

TIEMPO DE CARGA                     -                                3h30 (80% en 2h30

USO                             Edad mínima 15 años

VELOCIDAD MÁXIMA                                      45 Km/h

DEPÓSITO               24 litros                     6 litros (opcional calefacción)

CAPACIDAD EN SUBIDA          Pendientes superiores al 20% (con carga máx)

EMISIONES CO2             80 g/Km                                     0 g/km

NORMATIVA EURO 4                      Reglamentación 168/2013/UE

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
DIRECCIÓN A cremallera

FRENADO

Doble circuito con sensor de carga limitador.
Frenos de disco delanteros de 220 mm y frenos de tambor traseros 
de 160mm.
Recuperación automática del uso de las pastillas de freno.
Freno de mano mecánico sobre eje trasero.

SUSPENSIÓN

DELANTERA: Independiente de tipo pseudo MAC Pherson con 
amortiguadores telescópicos hidráulicos de doble efecto y muelles 
helicoidales.
TRASERA: Independiente con brazos basculantes, amortiguadores 
telescópicos hidráulicos de doble efecto y muelles helicoidales.

NEUMÁTICOS 145/70 R13

DIMENSIONES (mm)
FURGÓN

D-TRUCK/E-TRUCK

PLATAFORMA  
D-TRUCK/E-TRUCK

Longitud máxima 3 000 3 000

Anchura máxima (sin retrovisores) 1 500 1 500

Altura máxima* 1 830 1 750

Longitud máxima de carga 1 220 1397

Altura plataforma - 300

Volumen interior 2,87 m3 -

Volumen maletero con plataforma - 620 litros

Altura limite de carga* 370 702

PESO (kg)
FURGÓN

D-TRUCK              E-TRUCK

PLATAFORMA
D-TRUCK             E-TRUCK

Carga útil** 327                327 327               327

Peso total autorizado de carga 842                857 842               857

Capacidad de remolque 212                 187  212                187

* Vehiculo vaciío ± 25 mm.
** La carga útil incluye la masa del conductor, del pasajero, de los opcionales y el equipamiento. 

EL NUEVO D-TRUCK / E-TRUCK
Su trabajo requiere volumen para transportar material, 
equipamiento, herramientas, pero a la vez agilidad y 
confort para llegar dónde usted quiera, todo esto se 
consigue gracias al nuevo modelo...AIXAM PRO.

2 AÑOS DE GARANTÍA



B7

TIPO CARBURANTE 
DIESEL B7www.aixam-pro.es

PLATAFORMA
ALUMINIO

FURGÓN

AIXAM PRO D-TRUCK / E-TRUCK
PROPONE DOS SOLUCIONES 

PARA SU NEGOCIO. 

CONFIGURACIONES
2

3 COLORES
 DISPONIBLES

BLANCO AZUL   PLATA
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AIXAM PRO es la primera marca de vehículos 
sin carnet utilitarios en incorporar una 
motorización 100 % eléctrica 


